附件： 
高风险锅炉压力容器监督检查要点

对高风险锅炉压力容器，重点对使用单位开展监督检查，主要检查以下内容：设备是否办理了使用登记；设备是否在定期检验有效期内；设备的安全泄放装置和安全联锁装置是否完好；使用单位是否建立了安全管理制度并有效实施；使用单位是否配备了安全管理人员和作业人员；使用单位是否按照安全技术规范和管理制度的要求开展了自行检查和隐患排查治理；使用单位是否建立了事故应急专项预案并定期开展演练。
一、对高危介质设备的监督检查要求

1.对实施基于风险的检验（RBI）的成套装置中高风险承压设备，检查使用单位落实《质检总局特种设备局关于进一步规范承压设备基于风险检验工作的通知》（质检特函[2014]52号）的情况。

2.对采用新材料、新技术、新工艺的压力容器，检查产品生产和使用前是否按照《特种设备安全法》第十六条规定通过技术评审并经过批准。对于采用应变强化技术制造的奥氏体不锈钢容器（包括固定式压力容器和移动式压力容器罐体），还应检查产品是否经过监督检验合格且监督检验大纲规定的检验项目是否包括应变强化技术并严格实施。

3、对于移动式压力容器，检查带泵罐车相关单位落实《质检总局特种设备局关于<移动式压力容器安全技术监察规程>（TSG R0005-2011）第1号修改单的实施意见》（质检特函[2015]9号）的情况，带泵罐车是否已纳入“全国带泵罐车监控管理平台”并有效管理。
检查单只气瓶容器大于或者等于150升且总容积大于3000升的气瓶集束装置，是否纳入移动式压力容器管理，其生产、充装和定期检验是否按照移动式压力容器的规定执行。总容积小于等于3000升气瓶集束装置，是否按照气瓶进行生产、充装和定期检验。
对于不符合安全技术规范和规范性文件要求、不符合工信部罐式车辆公告和产品准入要求的移动式压力容器（压力容器罐式车辆），年度检验或全面检验时，检验结论应确定为不符合要求。

二、对事故多发设备的监督检查要求
1.快开门压力容器（常见的例如建材行业用的蒸压釜、医疗行业用的消毒锅）。检查快开门安全联锁装置的完整性；检查使用单位是否落实日常安全检查（包括联锁装置的有效性）职责，是否编制了压力容器操作规程，操作人员是否掌握并能熟练操作；检查检验机构在进行定期检验时是否对安全联锁装置的功能进行了确认；对未装配安全联锁装置或安全联锁功能不满足安全技术规范要求的，一律停止使用。

2.烘筒（缸）（重点是印染洗涤行业用烫平机）。应检查是否严格进行定期检验，烫平机等设备整机制造商必须将烘筒铭牌在设备外部明示，同时出厂资料中必须明确使用要求。对来路不明、资料不齐全的设备应责令停止使用，对使用年限超过设计年限或使用超过20年的，应当按照《特种设备安全法》第四十八条规定实施检验或安全评估。实施定期检验时应重点检查烘筒的错边量和焊缝质量；检查系统的减压装置、安全泄放装置是否配备齐全并正常工作，工作压力是否满足设计要求；对不锈钢类烘筒的使用介质是否有控制氯离子含量、防止出现应力腐蚀的措施。

3.渉氨承压类特种设备。检查使用单位落实《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设备专项治理工作的指导意见》（质检特函[2013]61号）的情况。

4.小型锅炉。要重点对学校、医院、宾馆饭店等公共场所的锅炉使用单位进行监督检查，尤其对立式燃煤锅炉加强安全监察，日常监督检查时应重点检查操作人员资格和安全阀、水位计等安全附件的维护情况。对发现使用国家明令淘汰或不符合所在地环保规定的燃煤锅炉和非法改造、安全阀等安全附件未经定期校验、无证操作等违法情况和重大安全隐患时应当立即责令停止使用，注销使用登记手续。检验机构在进行外部检验时应当加强对安全附件状况的确认，发现高低水位报警和低水位、燃烧系统联锁保护装置等安全保护装置未设置或功能不符合规定的锅炉，不得出具检验合格报告。

三、对液化石油气瓶的监督检查要求
1.液化石油气瓶充装站。重点检查以下内容：检查气瓶充装站及人员资格许可情况。检查充装站气瓶管理情况，自有产权气瓶和托管气瓶是否建立计算机档案，并办理使用登记。检查是否按规定进行气瓶充装，是否违规充装报废气瓶和不符合安全要求的气瓶；是否按规定做好充装前后的检查和记录，工作记录是否妥善保管。检查充装站气瓶送检和报废气瓶处置情况，是否存在翻新废旧气瓶的行为。

2. 液化石油气瓶检验站。重点检查以下内容：检查气瓶检验站和检验人员资格许可情况。检查检验站是否按有关安全技术规范和标准的要求进行气瓶的定期检验；气瓶检验更换的瓶阀是否由持证企业生产的合格瓶阀。检查经检验判废的气瓶处置情况，是否按规定对报废气瓶进行破坏性处理；是否存在修理、改造、翻新气瓶和气瓶阀门的违法行为。

